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Aeroporto di Milano Linate

Movimenti suddivisi per pista

Data Gigr.ni 18L 36R
utili * num % num %

gen-21 29 14 0,6% 2249 99,4%
feb-21 28 5 0,2% 2454 99,8%
mar-21 30 39 1,4% 2688 98,6%
apr-21 29 84 2,5% 3348 97,6%
mag-21 31 35 0,8% 4201 99,2%
giu-21 29 22 0,4% 5663 99,6%
lug-21 30 129 1,8% 7009 98,2%
ago-21 31 62 0,9% 7080 99,1%
set-21 23 25 0,4% 6013 99,6%
ott-21 29 7 0,1% 7138 99,9%
nov-21 30 7 0,1% 7329 99,9%
dic-21 29 36 0,5% 6845 99,5%

Numero decolli suddivisi per rotta di uscita utilizzata

pata | SO | g1 30R
utili * 130 | 120 | 340 | 005
gen21 | 29 8 481 | 311 | 230 60
feb21 | 28 5 454 | 297 | 304 | 105
mar21 | 30 28 507 | 338 | 346 84
apr21 | 29 46 611 | 494 | 425 | 108
mag-21 | 31 35 703 | 617 | 574 | 128
giv21 | 29 22 963 | 817 | 727 | 285
lug-21 | 30 83 | 1301 | 1044 | 806 | 294
ago21 | 31 390 | 1435 | 1081 | 740 | 244
set21 | 23 23 922 | 794 | o941 | 239
ott21 | 29 7 1011 | 925 | 1235 | 265
nov-21 | 30 7 1036 | 940 | 1392 | 176
dic21 | 29 18 962 | 880 | 1328 | 161

Note:

* | riepiloghi presentati sono desunti dai tracciati radar forniti da ENAV e da sistemi ADS-
B, ed al netto di anomalie e non comprendono le giornate in cui il dato € incompleto o
assente.
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Percentuali decolli suddivisi per rotta di uscita utilizzata

pata | ®°O™M | 181 36R
utili * 130 | 120 | 340 | o005

gen21 | 29 | 07% | 44.1% | 285% | 21,1% | 55%
feb21 | 28 | 04% | 39.0% | 255% | 26,1% | 9,0%
mar21 | 30 | 2.2% | 38.9% | 259% | 26,6% | 65%
apr21 | 29 | 2,7% | 363% | 29.3% | 252% | 6.4%
mag-21 | 31 | L1.7% | 342% | 30,0% | 27.9% | 62%
giu2l | 29 | 08% | 342% | 29.0% | 258% | 10,1%

ug-21 | 30 | 24% | 36.9% | 29.6% | 22.9% | 83%

ago21 | 31 | 11% | 40.6% | 30,6% | 20.9% | 6.9%
set21 | 23 | 08% | 31.6% | 27.2% | 32.2% | 82%

ott21 | 29 | 02% | 29.4% | 269% | 359% | 7.7%

nov-21 | 30 | 02% | 29.2% | 265% | 39.2% | 50%
dic21 | 29 | 05% | 28.7% | 263% | 39,7% | 4.8%

Note:

* | riepiloghi presentati sono desunti dai tracciati radar forniti da ENAV e da sistemi ADS-
B, ed al netto di anomalie e non comprendono le giornate in cui il dato e incompleto o
assente.
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Aeroporto di Linate
Movimenti medi giornalieri suddivisi per pista
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Decolli suddivisi per rotta di uscita utilizzata
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