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Aeroporto di Milano Linate

Movimenti suddivisi per pista

Data Gigr.ni 18L 36R
utili * num % num %

gen-22 29 4 0,1% 5848 99,9%
feb-22 26 43 0,8% 5354 99,2%
mar-22 30 7 0,1% 7104 99,9%
apr-22 29 69 0,9% 7624 99,1%
mag-22 24 101 1,5% 6671 98,5%
giu-22 23 61 0,9% 7142 99,2%
lug-22 28 48 0,6% 8353 99,4%
ago-22 30 112 1,5% 7485 98,5%
set-22 28 156 1,8% 8765 98,3%
ott-22 29 0 0,0% 7923 | 100,0%
nov-22 27 2 0,0% 7661 | 100,0%
dic-22 30 5 0,1% 8158 99,9%

Numero decolli suddivisi per rotta di uscita utilizzata

pata | SO | g1 30R
utili * 130 | 120 | 340 | 005
gen22 | 29 4 850 | 750 | 1055 | 158
feb22 | 26 26 729 | 622 | 1047 | 152
mar22 | 30 6 973 | 861 | 1396 | 124
apr22 | 29 34 | 1049 | 915 | 1512 | 156
mag-22 | 24 51 930 | 855 | 1216 | 154
giu22 | 23 35 | 1039 | 886 | 1202 | 187
ug-22 | 28 43 | 1347 | 1017 | 1386 | 223
ago22 | 30 75 | 1309 | 949 | 1114 | 228
set22 | 28 86 | 1315 | 1006 | 1589 | 347
ott22 | 29 0 1123 | 927 | 1502 | 312
nov-22 | 27 2 1056 | 931 | 1480 | 235
dic22 | 30 5 1148 | 1007 | 1547 | 291

Note:

* | riepiloghi presentati sono desunti dai tracciati radar forniti da ENAV e da sistemi ADS-
B, ed al netto di anomalie e non comprendono le giornate in cui il dato € incompleto o
assente.
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Percentuali decolli suddivisi per rotta di uscita utilizzata

pata | C°™M | 181 36R
utili * 130 120 340 005

gen-22 29 0,1% | 30,4% | 26,5% | 37,3% 5,6%
feb-22 26 1,0% 28,3% | 24,2% | 40,6% 5,9%
mar-22 30 0,2% 29,0% | 25,6% | 41,6% 3,7%
apr-22 29 0,9% 28,6% | 25,0% | 41,2% 4,3%
mag-22 24 1,6% 29,0% | 26,7% | 37,9% 4,8%
giu-22 23 1,0% | 30,2% | 25,8% | 37,6% 5,4%
lug-22 28 1,1% | 33,5% | 25,3% | 34,5% 5,6%
ago-22 30 20% | 356% | 25,8% | 30,3% 6,2%
set-22 28 20% | 30,3% | 23,2% | 36,6% 8,0%
ott-22 29 0,0% 29,1% | 24,0% | 38,9% 8,1%
nov-22 27 0,1% 28,5% | 25,1% | 40,0% 6,3%
dic-22 30 0,1% 28,7% | 252% | 38,7% 7,3%

Note:

* | riepiloghi presentati sono desunti dai tracciati radar forniti da ENAV e da sistemi ADS-
B, ed al netto di anomalie e non comprendono le giornate in cui il dato e incompleto o
assente.
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Aeroporto di Linate
Movimenti medi giornalieri suddivisi per pista
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Numero movimenti medi giornalieri

Aeroporto di Linate
Decolli suddivisi per rotta di uscita utilizzata
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