
 

  GROUND SAFETY RECOMMENDATION  

Assicuratevi che questa Ground  Safety  Recommendation sia bene in vista sul vostro luogo di lavoro (Safety Corner)                                
                                       
 

Safety Management System - Recommendation 27 – 2018       

 

EMBRAER e PONTILE 

 

Per attraccare il pontile occorre inclinare totalmente il pavimento della piattaforma verso 
sinistra, creando lo spazio necessario al posizionamento della safety shoe.  
 
L’operazione viene effettuata disabilitando dalla schermata principale la funzione “auto” 
del pavimento cabina, e premendo successivamente il tasto abbassa pavimento cabina 
(si abbassa il lato sinistro della pavimentazione). 

 

 
 
 
 

RICORDA: 

 
L’altezza tra la soglia della porta e il pavimento cabina deve essere di 10-15 cm. 

 
E’ vietato effettuare qualsiasi regolazione della cabina quando il Passenger 
Boarding Bridge è attraccato all’aeromobile.  

 

Informazione: 

Per tutto il periodo in cui il finger rimane accostato all’aeromobile, la “safety shoe” 
deve essere posizionata sotto la base della porta. 
 
Al verificarsi di un’anomalia è sempre obbligatorio segnalare il guasto e richiedere 
l’intervento della manutenzione (Control Room 63450). 

Be safe at all times! 
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