
   
 

GROUND SAFETY RECOMMENDATION 

Assicuratevi che questa Ground Safety Recommendation sia bene in vista sul vostro luogo di lavoro (Safety Corner) 
 
Safety Management System Ground Safety Recommendation 32 ‐ 2019 MXP 

 

Ground Safety Recommendation 
32 – 2019 MXP

RICORDA: 
 Con Guida Ottica attiva è SEMPRE OBBLIGATORIO presidiare il PULSANTE DI 

EMERGENZA posto sul tastierino di selezione fino allo STOP dell’aeromobile con il fine di 
garantire:  
                  - che lo STAND sia libero da qualsiasi impedimento/ostacolo 
                  - che l’AM si fermi correttamente sul punto di STOP previsto  

 
 Qualsiasi anomalia o problema deve essere tempestivamente comunicato a Control Room 

manutenzione al n° 02-748 63450. 

 
ATTIVAZIONE GUIDA OTTICA 

 
    

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

 

Be safe at all times! 

          IMPORTANTE: 
 
 
 Attivare la GUIDA 

OTTICA solo con stand 
vuoto. 
 
 

 Con AM presente anche 
parzialmente nello stand 
usare Marshall.  

 
 


