Ground Safety Recommendation
S A 40 - 2020

GRrROUND SAFETY RECOMMENDATION

@ Scan me

Lavori su Infrastrutture di Volo e Viabilita LINATE

Lavori di rigualifica della pavimentazione in calcestruzzo
8 all’ingresso degli stand “pontili” e APN TWY C

» La viabilita provvisoria si sovrappone in parte alla
APN TWY “C”, prestare particolare attenzione alla
segnaletica orizzontale.
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Prestare particolare attenzione alla movimentazione BUS
passeggeri.

» Prestare particolare attenzione ai tratti di viabilita a senso
unico.

» Prestare particolare attenzione ai mezzi di cantiere.

> Prestare particolare attenzione agli AA/MM che potrebbero
arrivare da “TWY A” verso “TWY N” e viceversa.
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Per tutta la durata delle lavorazioni, per permettere il rullaggio sulla APN TWY A di eventuali
aeromobili C-130 saranno posizionati dei new jersey per la riduzione delle EPA a servizio degli stand
serviti dalla APN TWY A (linea Alfa).

Nello specifico, come da immagine sopra riportata, per tutta la durata delle lavorazioni,

la APN TWY A verra utilizzata in entrambe i sensi di marcia.

Be safe at all times!

Assicuratevi che questa Ground Safety Recommendation sia bene in vista sul vostro luogo dilavoro (Safety Corer)
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