Aeroporto di Milano Linate

AEROPORTO di LINATE

Rete di Monitoraggio del Rumore Aeroportuale

Riepilogo operativo

Gennaio - Dicembre 2019
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Aeroporto di Milano Linate

Movimenti suddivisi per pista

Data qur_ni 18L 36R
utili * | num % num %

gen-19 31 2 0,0% | 8969 |100,0%
feb-19 28 0 0,0% | 8346 |100,0%
mar-19 31 54 0,6% | 8946 | 99,4%
apr-19 30 182 | 2,0% | 9099 | 98,0%
mag-19 30 115 | 1,2% | 9331 | 98,8%
giu-19 30 11 0,1% | 10362 | 99,9%
lug-19 26 51 0,6% | 9229 | 99,5%
ago-19

set-19

ott-19 3 0 0,0% 996 |[100,0%
nov-19 30 17 0,2% | 9074 | 99,8%
dic-19 31 51 0,6% | 8989 | 99,4%

Numero decolli suddivisi per rotta di uscita utilizzata

pata | S°™M | 181 30R
utili * 130 120 340 005
gen-19 31 2 1380 | 896 1866 325
feb-19 28 0 1344 | 717 1782 302
mar-19 31 27 1449 722 1962 308
apr-19 30 107 | 1417 | 848 1923 321
mag-19 30 56 1453 | 919 1932 334
giu-19 30 11 1758 | 1064 | 1987 329
lug-19 26 37 1670 | 994 1690 263
ago-19
set-19
ott-19 3 155 103 203 34
nov-19 30 1325 | 893 2022 262
dic-19 31 1349 | 866 1974 263

Note:

Dal 27 luglio al 26 ottobre, I'aeroporto di Linate e rimasto chiuso, al fine di consentire i
lavori di adeguamento delle infrastrutture.

* | riepiloghi presentati sono desunti dai tracciati radar forniti da ENAV al netto di
anomalie e non comprendono le giornate in cui il dato € incompleto o assente.
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Aeroporto di Milano Linate

Percentuali decolli suddivisi per rotta di uscita utilizzata

pata | Z°M | 18 30R
utili * 130 120 340 005
gen-19 31 0,0% | 30,9% | 20,0% | 41,8% | 7,3%
feb-19 28 0,0% |32,4% |17,3% | 43,0% | 7,3%
mar-19 31 0,6% |32,4%|16,2% | 43,9% | 6,9%
apr-19 30 2,3% | 30,7% | 18,4% | 41,7% | 7,0%
mag-19 30 1,2% |31,0%|19,6% | 41,2% | 7,1%
giu-19 30 0,2% | 34,1% | 20,7% | 38,6% | 6,4%
lug-19 26 0,8% | 35,9% | 21,4% | 36,3% | 5,7%
ago-19
set-19
ott-19 3 0,0% | 31,3% | 20,8% | 41,0% | 6,9%
nov-19 30 0,2% |29,4% | 19,8% | 44,8% | 5,8%
dic-19 31 0,6% |30,1%|19,3% | 44,1% | 59%

Note:
Dal 27 luglio al 26 ottobre, I'aeroporto di Linate e rimasto chiuso, al fine di consentire i

lavori di adeguamento delle infrastrutture.

* | riepiloghi presentati sono desunti dai tracciati radar forniti da ENAV al netto di
anomalie e non comprendono le giornate in cui il dato € incompleto o assente.
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Aeroporto di Milano Linate

Aeroporto di Linate
Movimenti medi giornalieri suddivisi per pista
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Aeroporto di Linate
Decolli suddivisi per rotta di uscita utilizzata
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