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Aeroporto di Milano Linate

Movimenti suddivisi per pista

Data Gigr.ni 18L 36R
utili * num % num %

gen-20 31 1 0,0% 9028 | 100,0%
feb-20 29 3 0,0% 8179 | 100,0%
mar-20 15 3 0,2% 1723 99,8%
apr-20
mag-20

giu-20

lug-20 19 22 1,4% 1515 98,6%
ago-20 30 112 2,4% 4570 97,6%
set-20 30 17 0,4% 4525 99,6%
ott-20 29 113 3,0% 3633 97,0%
nov-20 25 4 0,2% 1848 99,8%
dic-20 28 57 2,2% 2503 97,8%

Numero decolli suddivisi per rotta di uscita utilizzata

pata | S| 181 3R
utili * 130 120 340 005

gen-20 31 1 1350 939 1939 247
feb-20 29 3 1141 840 1879 203
mar-20 15 3 305 187 346 22
apr-20
mag-20

giu-20

lug-20 19 20 398 122 152 52
ago-20 30 87 1004 723 378 118
set-20 30 17 892 559 583 163

ott-20 29 60 610 487 544 124
nov-20 25 2 383 249 214 46
dic-20 28 37 511 360 271 90

Note:
A seguito di diffusione Corona Virus dal 16 marzo al 12 luglio 'aeroporto di Linate e
rimasto chiuso, salvo i voli di emergenza sanitaria e/o per trasporto organi.

* | riepiloghi presentati sono desunti dai tracciati radar forniti da ENAV al netto di
anomalie e non comprendono le giornate in cui il dato e incompleto o assente.
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Percentuali decolli suddivisi per rotta di uscita utilizzata

pata | GO | 1g 30R
utili * 130 120 340 005
gen-20 31 0,0% | 30,2% | 21,0% | 43,3% 5,5%
feb-20 29 0,1% | 28,1% | 20,7% | 46,2% 5,0%
mar-20 15 0,4% | 353% | 21,7% | 40,1% 2,6%
apr-20
mag-20
giu-20
lug-20 19 27% | 535% | 16,4% | 20,4% 7,0%
ago-20 30 38% | 435% | 31,3% | 16,4% 5,1%
set-20 30 0,8% | 40,3% | 25,3% | 26,3% 7,4%
ott-20 29 33% | 334% | 26,7% | 29,8% 6,8%
nov-20 25 0,2% | 42,8% | 27,9% | 23,9% 5,2%
dic-20 28 29% | 40,3% | 28,4% | 21,4% 7,1%

Note:

A seguito di diffusione Corona Virus dal 16 marzo al 12 luglio I'aeroporto di Linate é
rimasto chiuso, salvo i voli di emergenza sanitaria e/o per trasporto organi.

* | riepiloghi presentati sono desunti dai tracciati radar forniti da ENAV al netto di
anomalie e non comprendono le giornate in cui il dato € incompleto o assente.
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Aeroporto di Linate
Movimenti medi giornalieri suddivisi per pista
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Decolli suddivisi per rotta di uscita utilizzata
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