
   
 

GROUND SAFETY RECOMMENDATION 

Assicuratevi che questa Ground  Safety  Recommendation sia bene in vista sul vostro luogo di lavoro (Safety Corner) 
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Posizionamento Scale Pax in Apron a LINATE  
 

Per chi transita sulla viabilità, una scala parcheggiata irregolarmente impedisce la 
corretta visuale di un aeromobile in uscita dallo stand, quindi: 

1. Nei parcheggi remoti, le scale 
passeggeri, dopo il loro utilizzo, 
devono sempre essere posizionate 
all’interno dell’ Equipment Parking 
Area (EPA) in modo 
perpendicolare allo linea gialla 
(lead-in) di ingresso dell’A/M. 

2. La scala passeggeri non deve mai essere parcheggiata a ridosso della linea di 
bordo percorso veicolare: posizionarla all’interno degli spazi di sosta (EPA) 
almeno a 3 mt dalla ABL (Apron Border Line). 
 

Molte mancate precedenze agli AA/MM sono attribuibili a questa “bad practice” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’Agente Rampa al termine delle operazioni di assistenza dovrà accertarsi 
che le scale siano sempre  posizionate in modo corretto. 

Be safe at all times! 

Minimo 3mt 
 


